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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 21545-МС-2023 от 23.05.2023 

 

1. Опытный образец Облицовочное архитектурно-декоративное бетонное 

изделие для внутренней и внешней отделки 

2. Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК ВОЛЛ". Место 

нахождения: 107014, Россия, город Москва, 1-я 

Боевская ул, д. 2/12 стр. 4, помещ. 1/1 

3. Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИК ВОЛЛ". Место 

нахождения: 107014, Россия, город Москва, 1-я 

Боевская ул, д. 2/12 стр. 4, помещ. 1/1 

4. Нормативный документ (НД), на 

соответствие которого проводились  

испытания 

Технические условия 23.69.19-002-45383010-2021 

5. Условия окружающей среды при проведении 

испытаний 

Температура окружающего воздуха    22-23 °С 

Относительная влажность воздуха      54…72 % 

Атмосферное давление                 744…748 мм рт. ст. 

6. Идентификация изделия Наименование, тип, маркировка, функциональные 

показатели образца соответствуют технической и 

эксплуатационной документации 

7. Результаты испытаний  Стр. 2 
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                     Результаты испытаний  
 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОД 

ИСПЫТАНИЙ 

НОРМА РЕЗУЛЬТАТ 

Размеры изделия (площадь), мм2 Технические условия 
23.69.19-002-

45383010-2021 

0,0027 – 0,85 0,3 

Толщина, мм Технические условия 
23.69.19-002-

45383010-2021 

6 – 150 15 

Масса изделия, кг Технические условия 
23.69.19-002-

45383010-2021 

0,25 – 42,0 0,78 

Предельное отклонение по 
длине, мм 

Технические условия 
23.69.19-002-

45383010-2021 

±2 0,4 

Предельное отклонение по 
ширине, мм 

Технические условия 
23.69.19-002-

45383010-2021 

±2 -0,3 

Предельное отклонение по 
толщине, мм 

Технические условия 
23.69.19-002-

45383010-2021 

±2 0,6 

 

 
 

 
Заключение: 

Опытный образец соответствует нормативному документу, на соответствие которому проводились 

испытания. 


