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Введение 

Настоящие  технические  условия  распространяются  на  облицовочные  

архитектурно-декоративные бетонные изделия для навесных фасадных систем 

(НФС) различной конфигурации марки «BRICК WALL» («БРИК ВОЛЛ»), изго- 

тавливаемые из мелкозернистого бетона по ГОСТ 26633 и предназначенные для 

установки на фасады зданий в качестве отделочных облицовочных элементов в 

навесных фасадных системах (далее по тексту – НФС) с воздушным зазором, а 

также для формирования фасадного лицевого слоя трехслойных стеновых 

панелей. 

Изделия применяются в соответствии со строительными нормами и прави- 

лами для декоративной облицовки несущих и ограждающих конструкции всех 

типов зданий и сооружений различного назначения. 

Изделия изготовляются согласно утвержденной номенклатуре 

предприятия-изготовителя. При выпуске нестандартных изделий их размер, 

конфигурация, цветовое решение согласуется с заказчиком по проектной 

документации. 
Пример условного обозначения: 

− Изделий бетонных фасадных декоративных рядовых для навесных вен- 

тилируемых фасадов типа А длиной 285 мм, шириной 60 мм и толщиной 20 мм 

бордового цвета: 

«НВФ.А BRICК WALL 285×60×20 бордовая. ТУ 23.69.19-001-45383010- 

2021». 

− Изделий бетонных фасадных декоративных угловых для трехслойных 

стеновых панелей длиной 285 мм, шириной 60 мм и толщиной 20 мм коричневого 

цвета: 

«НП BRICК WALL 285×70×60×20 коричневая. ТУ 23.69.19-001-45383010- 

2021». 

Список документов, на который имеются ссылки в настоящих технических 

условиях, приведен в приложении А. 

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 1.3. 

 

1 Технические требования 

1.1 Изделия должны изготавливаться в соответствии с требованиями 

настоящих технических условий по рабочим чертежам, утвержденным в установ- 

ленном порядке и по утвержденному предприятием-изготовителем технологиче- 

скому регламенту. 

 

1.2 Типы и характеристики изделий 

1.2.1 Минимальные и максимальные геометрические размеры изделий уста- 

навливаются предприятием-изготовителем и приведены в таблице 1. По 

согласованию с потребителем допускается изготовление изделий с другими 

геометрическими размерами. 
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Таблица 1 - Минимальные и максимальные геометрические размеры изде- 
лий 

 
Вид изделия 

Размеры изделия 
(площадь), (м2) 

Толщина, (мм) 
 

Изделия, имитирующие блок из при- 

родных камней или кирпич 

мин макс мин макс 

0,0027 0,85 6 150 

Изделия, имитирующие кирпич 0,0015 0,15 6 125 

Изделия, имитирующие природный 
камень 

0,00090 0,85 6 150 

Изделия, применяемые в качестве 
декоративных элементов 

0,0015 0,85 10 300 

Любые другие изделия 0,0009 0,85 7 300 

 1.2.2 Изделия следует обозначать марками в соответствии с ГОСТ 23009. 

Марка изделий состоит из буквенно-цифровых групп. Первая группа содержит 

обозначение типа изделий: НВФ – изделия для навесных вентилируемых фасадов 

дополнительно через точку указывается тип изделий – А или Б), НП – изделия для 

трехслойных стеновых панелей, ДЭ – декоративные элементы. Вторая группа со- 

держит обозначение габаритных размеров изделий. Длину, ширину и толщину из- 

делий указывают в миллиметрах (для угловых изделий третьей цифрой указыва- 

ется длина короткой угловой стороны). Для каждого изделия дополнительно ука- 

зывается цветовое исполнение. 

Пример условного обозначения: 

− изделий бетонных фасадных декоративных рядовых для навесных вен- 
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 тилируемых фасадов типа А длиной 285 мм, шириной 60 мм и толщиной 20 мм 

бордового цвета: 

«НВФ.А BRICК WALL 285×60×20 бордовая. ТУ 23.69.19-001-45383010- 

2021»; 

− изделий бетонных фасадных декоративных угловых для трехслойных 

стеновых панелей длиной 285 мм, шириной 60 мм и толщиной 20 мм коричневого 

цвета: 

«НП BRICК WALL 285×70×60×20 коричневая. ТУ 23.69.19-001-45383010- 

2021»; 

− декоративные элементы для трехслойных стеновых панелей длиной 

200 мм, шириной 100 мм и толщиной 8 мм бежевого цвета: 
«ДЭ BRICК WALL 200×100×8 бежевый. ТУ 23.69.19-001-45383010-2021». 

1.2.3 Изделия в виде плиток для применения в составе НФС, в зависимости 

от профиля поперечного сечения, могут иметь монтажные пазы по всей длине двух 

противоположных продольных граней (тип А), либо иметь монтажный паз по всей 

длине одной из продольных граней и выступ со стороны обратной (не лицевой) 

поверхности по всей длине противоположной продольной грани (тип Б). 

1.2.4 Профили поперечного сечения изделий для НФС приведены на ри- 

сунке 1 и 2. 

В
за
м
. 
и
н
в
.  

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а
П
о
д
п
. 
и
 

 

И
н
в
. 
№

 

 

     

ТУ 23.69.19-001-45383010-2021 
Лист 

     

4 
Изм Лист № докум.№ Подп.По Да- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид плит (тип А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид плит (тип В) 
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1.2.5 Размеры изделий типа А: 

Длина (L) – от 140 до 600 мм, 

Высота (H) – от 40 до 300 мм, 

Толщина (Т) – от 22 до 45 мм, складывается из толщины основной части 

плиты (Т1), равной 20 мм, которая является постоянной величиной для всех типов 

изделий независимо от фактуры лицевой поверхности, и толщины декоративной 

части плиты (t), зависящей от фактуры лицевой поверхности изделия. 

Размеры паза: ширина (а) – 3,0±0,5 мм, глубина (b) – 8,0±1,0 мм, 

Отступ от тыльной (монтажной) поверхности (A) – 8,0±1,0 мм. 

Размеры изделий типа Б: 
– габаритные: длина (L) – от 140 до 610 мм, высота (H) – от 55 до 315 мм; 

– лицевой поверхности: длина (l) – от 135 до 605 мм, высота (h) – от 40 до 300 

мм. 

Толщина изделий (Т) – от 22 до 45 мм, складывается из толщины основной 

части плиты (Т1), равной 20 мм, которая является постоянной величиной для всех 

типов плит независимо от фактуры лицевой поверхности, и толщины декоративной 

части изделия (t), зависящей от фактуры лицевой поверхности. 

Размеры паза: ширина (a) – 3,0±0,5 мм, глубина (b) – 8,0±1,0 мм, 

Отступ от тыльной (монтажной) поверхности (A) – 8,0±1,0 мм. 

Размеры выступа – 15,0±1,0 мм. 

1.2.6 Отклонения размеров изделий от номинальных показателей должны 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2. 

Таблица 2 – Отклонения линейных размеров 

П
о
д
п
. 
и

 д
а
т
а
П
о
д
п
. 
и
 

  
Наименование геометриче- 

ского параметра 

Значение геомет- 
рического пара- 

метра, мм 

Предельное откло- 

нение, мм 

 

 
Длина, ширина: 

до 250 ±2,0 

от 250 до 500 ±3,0 
от 500 до 1000 ±4,0 

В
за
м
. 
и
н
в
.  Толщина (Т1) 20,0 ±2,0 

Ширина паза (a) 3,0 ±0,5 

Глубина паза (b) 8,0 ±1,0 

Отступ от тыльной (монтаж- 
ной) поверхности до паза (A) 

8,0 ±1,0 
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Выступ (для плит типа Б) 15,0 ±1,0 

 

1.2.7 Отклонения от номинальных размеров посадочных мест, пазов, опор- 
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 ных выступов и других элементов крепления подсистемы НФС не должны превы- 
шать ±1,0 мм, в том числе ±0,5 мм по ширине пазов и ±1,0 мм по глубине пазов для 

плит типа А и Б. 

1.2.8 Наружная поверхность изделий в деталях повторяет фактуру природ- 

ного обработанного или необработанного камня, кирпича, коры, текстуры дерева и 

прочих природных и искусственных материалов (в т.ч. подвергнутых обработке). 
1.2.9 По видам изделия подразделяются на: изделия, имитирующие блок из 
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натуральных камней или кирпичей; изделия, имитирующие кирпич; изделия, ими- 

тирующие натуральный камень; декоративные изделия; изделия, изготавливаемые 

по специальному заказу. 

1.2.10 Текстура изделий может быть глянцевой, матовой или иметь вид искус- 

ственно состаренной поверхности. 

1.2.11 По цвету изделия изготавливаются неокрашенными или цветными из 

бетонной смеси с пигментами. Цвет лицевой поверхности изделий должен соответ- 

ствовать цвету образца-эталона, утвержденного в установленном порядке предпри- 

ятием-изготовителем. По согласованию с потребителем допускается изготовле- 

ние изделий с индивидуальными цветовыми решениями. 

1.2.12 Допускается использование изделий как стандартного размера, так и 

доборы из них, меньшего размера, полученные путем резки стандартных на более 

мелкие фрагменты. 

1.2.13 Внешний вид и качество лицевых поверхностей изделий должны соот- 

ветствовать утвержденным в установленном порядке образцам - эталонам и удо- 

влетворять следующим требованиям: 

− на лицевых поверхностях изделий не допускаются, зазубрины, сколы 

бетона ребер более 5 мм, жировые и ржавые пятна, высолы, выцветы, различимые 

с расстояния 10 м. 

− трещины в бетоне изделий не допускаются, за исключением местных 

поверхностных усадочных шириной не более 0,1 мм на не лицевых поверхностях. 

Допускаются декоративные трещины в случае имитации некоторых поверхностей 

(состаренное дерево, обожженная глина), не связанные с качеством бетона изде- 

лий, соответствующие таковым на образцах-эталонах. 
1.2.14 Допускаются отдельные посечки суммарной длиной не более 40 мм. 

1.2.15 Отбитость углов на лицевой поверхности изделий не допускается. 

1.2.16 Для тыльной поверхности допускаются отбитости углов, рёбер и гра- 

ней глубиной не более 3 мм и длиной не более 20 мм. 

1.2.17 Внешний вид, цвет и рельеф лицевых поверхностей изделий должны 

соответствовать эталонам предприятия-изготовителя. 

1.2.18 Удельная эффективность активности естественных радионуклидов из- 

делий не должна превышать 370 Бк/кг. 

 
1.3 Требования к бетону 

1.3.1 Изделия изготавливаются из мелкозернистого бетона по 

ГОСТ 26633. 
1.3.2 Класс бетона по прочности на сжатие: В30, В40, В50, В60, В70 или 

В80. 

1.3.3 Класс бетона по прочности на растяжение при изгибе: Btb3,6; Btb4,0; 

Btb5,6; Btb6,0; Btb6,4; Btb6,8. 

1.3.4 Марка бетона изделий по морозостойкости может приниматься 

F1150, F1200 или F1300. 

1.3.5 Водопоглощение бетона изделий не должно превышать 7 % по массе. 

1.3.6 Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно состав- 
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лять не менее 90 % от класса бетона изделий по прочности на сжатие и класса бе- 

тона по прочности на растяжение при изгибе. 

П р и м е ч а н и е - Допускается по согласованию потребителя с изготовите- 

лем значение нормируемой отпускной прочности бетона изделий принимать 70 %. 

1.3.7  Фактическая прочность бетона изделий должна соответствовать тре- 

буемой по ГОСТ 18105, в зависимости от нормируемой прочности и показателей 

фактической однородности бетона по прочности. 

 
1.4 Характеристики материалов 

1.4.1 В качестве вяжущих материалов следует применять портландце- 

мент типов ЦЕМ 0 или ЦЕМ I нормально- или быстротвердеющий класса по проч- 

ности не ниже 32,5 по ГОСТ 31108, а также белый бездобавочный портландцемент 

марки 500 по ГОСТ 965. 

1.4.2 В качестве мелкого заполнителя следует применять природный пе- 

сок с модулем крупности не менее 2,0, соответствующий требованиям ГОСТ 

8736, и песок кварцевый с модулем крупности не более 1,0 с преобладающим 

распределением частиц в диапазоне (0,16-0,63 мм), соответствующий 

требованиям ГОСТ 22551. 

1.4.3 Минеральные добавки, применяемые для изготовления бетона, 

должны соответствовать ГОСТ Р 56592. 

1.4.4 Добавки, применяемые для изготовления бетона, должны соответ- 

ствовать ГОСТ 24211. 

1.4.5 Для изготовления цветных изделий следует применять пигменты, 

соответствующие требованиям ГОСТ Р 56585. 

1.4.6 Вода, применяемая для изготовления бетона, должна соответство- 

вать ГОСТ 23732. 

1.4.7 Допускается для армирования изделий применять штукатурные фа- 

садные сетки по ГОСТ 3826, щелочестойкие стеклотканевые сетки, плотностью не 

менее 210 г/м2. 

1.4.8 Допускается для дисперсного армирования изделий применять ще- 

лочестойкие, стеклянные, полипропиленовые или базальтовые волокна, толщиной 

не менее 10 мкм, длиной не менее 4 мм. 

1.4.9 Показатели качества покупных материалов и изделий, используе- 

мых при изготовлении изделий, должны определяться по сопроводительной доку- 

ментации (включая сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические 

заключения) поставщиков, а в предусмотренных в технологической документации 

случаях – также путем испытаний методами, указанными в стандартах или техни- 

ческих условиях на эти материалы и изделия. Для заполнителей и вяжущих, ис- 

пользуемых для приготовления бетона, обязательно наличие заключения об их ра- 

диационной безопасности. В случае отсутствия такого заключения контроль удель- 

ной эффективной активности естественных радионуклидов в этих материалах дол- 

жен осуществляться по ГОСТ 30108. 

1.4.10 Качество и пригодность материалов должны быть подтверждены 

соответствующими документами о качестве (сертификатами), выданными компе- 

тентными органами в установленном порядке. 
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1.4.11 При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на сырьё все 

необходимые испытания, включая требования по безопасности, должны быть про- 

ведены при изготовлении продукции на предприятии-изготовителе. 

1.4.12 Транспортирование материалов должно проводиться по ГОСТ 

12.3.020 в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также ис- 

ключающих возможность их подмены. 

1.4.13  Перед применением материалы должны пройти входной контроль 

в соответствии с порядком, установленном на предприятии-изготовителе, с учетом 

требований ГОСТ 24297. 

 
1.5 Комплектность 

1.5.1 Поставляемая продукция должна сопровождаться документом, 

подтверждающим её качество (паспортом качества). 

1.5.2 При реализации продукции изготовитель (продавец) по требова- 

нию потребителя обязан предоставить ему (помимо паспорта) другие документы, 

содержащие следующие сведения: 

− наименование продукта и его целевое назначение; 

− наименование изготовителя, его местонахождение, страну проис- 

хождения продукции; 

− наименование и местонахождение продавца; 

− массу нетто (или объем) поставляемого продукта; 

− знаки опасности продукции в соответствии с требованиями зако- 

нодательства Российской Федерации в области пожарной, экологической и био- 

логической безопасности; 

− сведения по безопасному хранению, транспортированию, реализа- 

ции, применению и утилизации продукции. 

 
1.6 Требования к маркировке изделий 

1.6.1 Упаковка с изделиями маркируется в соответствии с ГОСТ 13015. 
1.6.2 На каждую упаковочную единицу наклеивают ярлык с указанием: 

− наименования предприятия-изготовителя или его товарного знака; 

− наименования изделия; 

− условного обозначения; 

− основных потребительских свойств или характеристик; 

− номера партии; 

− даты изготовления; 

− массы нетто и брутто или объём; 

− номера настоящих технических условий, 

1.6.3 Маркировку транспортной тары производят в соответствии с требо- 

ваниями ГОСТ 14192. 

 
 

1.7 Упаковка 
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1.7.1 Изготовитель отпускает изделия в упаковке, утвержденной для каж- 

дого вида изделий. 

1.7.2 Для каждого вида изделий изготовитель устанавливает нормы упа- 

ковки, соответствующие каждому виду упаковки, исходя из утвержденных в соот- 

ветствующем порядке рекомендаций по применению готовых изделий. 

1.7.3 Упаковочные материалы, при их использовании, должны соответ- 

ствовать  требованиям  Технического  регламента  Таможенного  союза  

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». 

1.7.4 По согласованию с заказчиком изделия могут упаковываться в ко- 

роба из гофрированного картона по ГОСТ 9142. 

1.7.5 Изделия укладываются на поддоны по ГОСТ 33757 в форме транс- 

портного пакета размером не более 1200×800×1200 мм. Допускается обвязка транс- 

портного пакета полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354 или термоусадочной 

пленкой по ГОСТ 25951. Материал прокладок должен соответствовать норматив- 

ной документации производителя. Допускается по согласованию с заказчиком, 

применение фанерных коробов, имеющих в основе поддон по ГОСТ 33757, изго- 

товленных по чертежам предприятия-изготовителя. Средства скрепления должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 21650. 

1.7.6 По согласованию с потребителем допускается упаковывание про- 

дукции в другую тару, обеспечивающую сохранность и качество продукта. 

1.7.7 Каждый транспортный пакет должен сопровождаться упаковочным 

листом и документом о качестве. 

 
2 Требования безопасности 

2.1 При производстве изделий должны соблюдаться «Правила техники 

безопасности производственной санитарии промышленности строительных мате- 

риалов», ГОСТ 12.1.005, а также правила техники безопасности, предусмотренные 

технологическим регламентом. 

2.2 Изделия должны изготавливаться в производственных помещениях, 

оборудованных  приточно-вытяжной  и  механической  вентиляцией по 

ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330. 

2.3 При производстве изделий в воздухе рабочей зоны возможно выделе- 

ние вредных веществ (цементная пыль). 

2.4 Предельно допустимые концентрации цементной пыли (ПДК), класс 

опасности вредных веществ принимают по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 1.2.36.85-21. 

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осу- 

ществляться в соответствии с ГОСТ 12.1.005. 

2.5 Лица, занятые производством изделий, должны проходить при приеме 

на работу медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности и обучаться 

согласно ГОСТ 12.0.004. 

2.6 Изделия при эксплуатации и хранении не оказывают вредного влияния 

на организм человека. 
2.7 Изделия не оказывают вредного воздействия на организм человека. 
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2.8 Изделия являются пожаро- и взрывобезопасными материалом и отно- 

сятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244. 

2.9 Общие требования безопасности производственного процесса – по 

ГОСТ 12.2.002. Проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров, работающих осуществляется в соответствии с приказом Минздрава Рос- 

сии № 83 от 11 сентября 2004 г. 

2.10 Все производственные и складские помещения должны быть обеспе- 

чены противопожарным оборудованием и средствами пожаротушения (вода, асбе- 

стовое полотно, песок, пены), иметь приточно-вытяжную вентиляцию. 

2.11 Лица, занятые на работах по производству продукции, должны быть 

обеспечены спецодеждой, респираторами и очками. 

2.12 К работе на технологическом оборудовании допускаются лица, достиг- 

шие 18 лет и прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж. 

2.13 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009. 

2.14 При выполнении работ необходимо обеспечить меры и способы, необ- 

ходимые для уборки образующихся пыли и отходов. 

2.15 Персонал, выполняющий работы, должен быть обеспечен спецодеж- 

дой по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.016 и респираторами по ГОСТ 12.4.034 и 

ГОСТ 12.4.041. Все используемые средства индивидуальной защиты должны соот- 

ветствовать  требованиям  Технического  регламента  Таможенного  союза 

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». 

2.16 При превышении допустимого уровня шума работниками должны при- 

меняться средства защиты органов слуха. 
2.17 Для приема пищи необходимы специально отведенные помещения. 

2.18 Все работники должны соблюдать правила личной гигиены. 

2.19 В местах производства работ должна быть аптечка первой помощи. 

2.20 Во время работы нельзя курить, пить и принимать пищу. После работы 

следует вымыть руки и лицо водой с мылом. 

2.21 При попадании изделий на кожу – смыть водой с мылом; при попада- 

нии в глаза – промыть большим количеством воды; при попадании вовнутрь – про- 

полоскать рот водой, выпить взвесь активированного угля с водой (2-3 таблетки на 

1 стакан воды). 

2.22 Выполнение требований безопасности при работе с продукцией 

должно обеспечиваться соблюдением соответствующих утвержденных инструк- 

ций и правил по охране труда и технике безопасности при осуществлении работ. 

 
3 Требования охраны к окружающей среде 

3.1 Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в 

атмосферу, утвержденных в установленном порядке, должен проводиться в соот- 

ветствие с ГОСТ Р 58577. 

3.2 Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соответ- 

ствие с ГОСТ Р 58577. 
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3.3 Отходы при производстве изделий утилизируют как строительный му- 

сор. 

3.4 В соответствии с «Санитарными нормами проектирования промыш- 

ленных предприятий», МУ 2.1.7.730 на производстве должно контролироваться со- 

держание вредных веществ в выбросах в водоемы, атмосферу и почву. 

3.5 Продукция и материалы, используемые при изготовлении, не должны 

представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в 

процессе эксплуатации, так и после окончания срока эксплуатации и подлежат ути- 

лизации обычным для подобной продукции порядком. 

3.6 В процессе изготовления изделий отходы, опасные для человека и 

окружающей среды, не образуются. 

3.7 Твёрдые отходы в процессе выработки, а также пришедшая в негод- 

ность специальная одежда подлежат утилизации в местах общественного сбора бы- 

тового мусора и в специально отведенных местах. 

3.8 Техническая вода от промывки оборудования, технологических емко- 

стей и т.д. поступает в ёмкость временного хранения и либо используется в даль- 

нейшем производстве, либо очищается и сбрасывается в канализацию. 

3.9 Отсевы и отбракованные фракции возвращаются в сырьё для повтор- 

ной переработки. 

 
 

4 Правила приёмки 

4.1 Приемку изделий следует проводить партиями в соответствии с требо- 

ваниями ГОСТ 13015 и настоящих технических условий. 

4.2 В состав партии включают изделия одного типа из бетона одного 

класса по прочности при сжатии, одной марки по морозостойкости и одного цвета, 

изготовленные по одной технологии из сырьевых материалов одного вида и каче- 

ства в течение не более 24 часов. 

4.3 Приемку изделий следует выполнять по результатам входного, опера- 

ционного контроля, периодических и приемо-сдаточных испытаний, которые 

должны быть отражены в соответствующих журналах. 

4.4 Входным контролем проверяется соответствие качества применяемых 

материалов требованиям подраздела 1.4, а также наличие документов о качестве, 

сертификатов соответствия, заключений органов санитарно-эпидемиологического 

надзора. Порядок входного контроля должен соответствовать установленному в 

технологической документации предприятия-изготовителя изделий. 

4.5 Состав характеристик, проверяемых операционным контролем, должен 

соответствовать требованиям технологической документации на изготовление из- 

делий и настоящих технических условий. 

4.6 Состав показателей качества изделий, контролируемых при приемо- 

сдаточных, периодических и типовых испытаниях приведен в таблице 3. 

4.7 Периодические и типовые испытания для определения соответствия 

контролируемых параметров изделий требуемым значениям следует проводить 

при постановке изделий на производство, изменении технологии производства или 
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используемых материалов, периодически в сроки, указанные в рабочей документа- 

ции, а также при сертификации. 

 

 

 

Таблица 3 – Контролируемые показатели изделий 

 

 
Наименование показателей 

Показатели, контролируе- 
мые при испытаниях 

 
Периодичность про- 

ведения испытаний 

 

приемо- 

сдаточ- 
ных 

перио- 

диче- 
ских 

типо- 

вых 

Морозостойкость - + + 
Один раз в шесть 

месяцев 

Водопоглощение - + + 
Один раз в шесть 

месяцев 

Показатели качества поверх- 

ности и точность геометриче- 

ских размеров 

+ - + Каждая партия 

Прочность бетона на сжатие в 
возрасте 28 суток 

+ - + Каждая партия 

Отпускная прочность бетона + - + Каждая партия 

Внешний вид + - + Каждая партия 
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4.8 Изделия по показателям, проверяемым путем осмотра и характеризую- 

щим соответствие внешнего вида изделий эталону, по цвету, наличию жировых и 

ржавых пятен принимают путем сплошного контроля. 

4.9 Изделия по показателям точности геометрических параметров, каче- 
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.  ству бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного кон- 

троля в соответствие с ГОСТ Р 58943. 

4.10 Контроль прочности бетона должен осуществляться согласно 

ГОСТ 18105. 

4.11 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию из- 

делий паспортом, в котором указывается: 

− номер и дата выдачи документа; 

− наименования и марка изделия; 

− номер партии; 

− дата изготовления изделий; 

− проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в 

проектном возрасте; 

− отпускная прочность бетона (нормируемая и фактическая); 

− обозначение технических условий на изделие. 
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4.12 Паспорт должен быть подписан работником, ответственным за техни- 

ческий контроль на предприятии-изготовителе. Допускается принимать за партию 

изделий один рейс-комплект изделий автотранспорта. 

4.13 Потребитель может выполнять контроль качества покупаемых изде- 

лий, применяя при этом правила приемки и методы испытаний, установленные 

настоящими техническими условиями. 

 
 

5 Методы контроля 

5.1 Прочность бетона на сжатие изделий следует определять на контроль- 

ных образцах кубах со стороной 100 мм в соответствии с ГОСТ 10180. Контроль и 

оценка прочности осуществляется в соответствии с ГОСТ 18105. 

5.2 Допускается определять прочность бетона неразрушающими методами 

по ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690 с обязательным установлением градуировочной за- 

висимости для каждого вида и типоразмера изделий. 

5.3 Измерения для определения точности геометрических параметров из- 

делий и размеров, характеризующих качество их бетонных поверхностей, должны 

осуществляться по ГОСТ Р 58939. 
5.4 Плотность бетона должна определяться согласно ГОСТ 12730.1. 

5.5 Морозостойкость бетона определяют по ГОСТ 10060 любым методом 

на контрольных образцах кубах со стороной ребра 100 мм, изготовленных на пред- 

приятии-изготовителе и отформованных на вибростолах, применяемых для 

производства изделий. Допускается определять морозостойкость бетона на 

готовых изделиях по базовому первому методу по ГОСТ 10060, при этом, оценка 

результатов испытаний осуществляется только по потере массы. 
5.6 Водопоглощение бетона изделий определяют по ГОСТ 12730.3. 

5.7 Определение однотонности цвета и качества лицевой поверхности из- 

делий проводят визуально путем сравнения с двумя образцами-эталонами, один из 

которых имеет цвет менее насыщенного тона, а другой - более насыщенного тона. 

Сравнение с эталоном проводят на открытой площадке при дневном естественном 

освещении с расстояния 2 м под углом 90° к поверхности изделий. Изделия, окра- 

шенные слабее образца-эталона – менее насыщенного тона и сильнее образца-эта- 

лона – более насыщенного тона, приемке не подлежат. 

5.8 Показатели качества покупных материалов и изделий, используемых 

при изготовлении изделий, должны определяться по сопроводительной документа- 

ции (включая сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заклю- 

чения) поставщиков, а в предусмотренных в технологической документации слу- 

чаях – также путем испытаний методами, указанными в стандартах или техниче- 

ских условиях на эти материалы и изделия. Для заполнителей и вяжущих, исполь- 

зуемых для приготовления бетона, обязательно наличие заключения об их радиа- 

ционной безопасности. В случае отсутствия такого заключения контроль удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов в этих материалах должен 

осуществляться по ГОСТ 30108. 
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6 Транспортирование и хранение изделий 

6.1 Изделия транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующих на каждый вид транспорта. 

6.2 Изделия перевозят на поддонах (транспортных пакетах) по 

ГОСТ 33757 транспортом любого вида в соответствии с требованиями Правил пе- 

ревозки грузов, утвержденных в установленном порядке, при этом изделия должны 

быть надежно закреплены, располагаться в пределах площади поддона, высота но- 

жек поддонов должна обеспечивать возможность захвата краном или автопогруз- 

чиком, конструкция поддона должна обеспечивать общую жесткость упаковочной 

единицы и сохранность изделий при транспортировании. 

6.3 Изделия на складе следует устанавливать так, чтобы была видна мар- 

кировочная надпись и обеспечена возможность захвата и подъема отдельных под- 

донов. 

6.4 Поддоны с изделиями на складе готовой продукции, производственной 

площадке и месте монтажа следует устанавливать на ровных горизонтальных пло- 

щадках, обеспечивая их устойчивость и исключая возможность колебаний. 

6.5 Хранение поддонов с изделиями на складе готовой продукции и произ- 

водственной площадке допускается в штабелях по высоте не более 3 м, при условии 

соблюдения требований по технике безопасности. 

6.6 Подъем, погрузку и разгрузку поддонов следует производить с соблю- 

дением мер, исключающую возможность повреждения изделий или упаковки. 

 
 

7 Указания по применению 

7.1 Изделия применяют для наружной декоративной отделки зданий и со- 

оружений: 
По назначению: 

− гражданского назначения (жилые и общественные), 

− промышленного (производственного) назначения, 

− специального назначения, 

По совокупности признаков капитальности и эксплуатационных качеств: 

− для декоративной облицовки зданий и сооружений I, II, III классов, 

В зависимости от этажности: 

− для облицовки одноэтажных и многоэтажных зданий и сооружений 

включая малоэтажные, среднеэтажные и многоэтажные здания и сооружения, 
В зависимости от высотности: 

− для облицовки низковысотных (маловысотных), средневысотных и вы- 

сотных зданий и сооружений. 

7.2 Изделия могут применяться во всех зонах влажности и климатических 

районах Российской Федерации (по СП 50.13330 и СП 131.13330) в неагрессивной, 

слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде (по СП 28.13330) при мини- 

мальной температуре окружающего воздуха от минус 50 °С относительной влаж- 

ности от 5% до 100% с максимальной температурой на поверхности изделий плюс 
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80°С. 

7.3 Не допускается применение изделий не по назначению, а также не до- 

пускается воздействие на лицевую сторону изделий острыми и тупыми твердыми 

предметами (резание, царапание, удары и т.п.). 

7.4 Очистку поверхности производить только ветошью или мягкими щет- 

ками. Допускается применение активных химических соединений, не нарушающих 

и изменяющих цвета и фактуры поверхности изделий. 

7.5 Резку, подпилку, сверление, подгон под нужный размер при необходи- 

мости во время проведения монтажных работ проводить с применением алмазного 

безударного электроинструмента. 

7.6 Стены зданий и сооружений, облицованные данными изделиями, 

должны быть оборудованы системой водоотведения, водосливами, водоотбойни- 

ками, карнизами, и другими необходимыми элементами для защиты поверхности 

стены от постоянного попадания воды. 

 
 

8 Гарантийные обязательства 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требова- 

ниям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий 

транспортирования и хранения. 
8.2 Гарантия не предоставляется в случаях: 

− контакта изделия с химическими веществами и краской; 

− обесцвечивания в результате воздействия агрессивной среды; 

− загрязнения и окисления; 

− первичного и вторичного высаливания; 

− использования изделий не по назначению; 

− несоблюдения инструкции по монтажу. 

8.3 Гарантийный срок хранения изделий – 12 месяцев со дня изготовления. 
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Приложение А 

(справочное) 

Перечень нормативной документации, на которую даны ссылки 

в настоящих технических условиях 

 Обозначение НД Наименование НД  

ТР ТС 005/2011 
Технический регламент Таможенного союза «О безопас- 

ности упаковки». УТВ. Решением Комиссии Таможенного 
союза от 16 августа 2011 года № 769 

ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопас- 

ности средств индивидуальной защиты», УТВ. Решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 
878 

ГОСТ Р 1.3-2018 
Стандартизация в Российской Федерации. Технические 

условия на продукцию. Общие требования к содержа- 
нию, оформлению, обозначению и обновлению 

ГОСТ Р 56585-2015 
Пигменты для бетонов и строительных растворов. Общие 
технические условия 

ГОСТ Р 56592-2015 
Добавки минеральные для бетонов и строительных рас- 
творов. Общие технические условия 

ГОСТ Р 58939-2020 
Система обеспечения точности геометрических парамет- 

ров в строительстве. Правила выполнения измерений. 
Элементы заводского изготовления 

ГОСТ Р 58943-2020 
Система обеспечения точности геометрических парамет- 
ров в строительстве. Контроль точности 
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   ГОСТ 8.579-2019 Государственная система обеспечения единства измере- 

ний. Требования к количеству фасованных товаров при их 

производстве, фасовании, продаже и импорте 

ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие сани- 
тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
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м
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и
н
в
.  

ГОСТ 12.1.018-93 
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво- 

безопасность статического электричества. Общие требо- 
вания 

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погру- 
зочно-разгрузочные. Общие требования безопасности 

И
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ГОСТ 12.3.020-80 
Система стандартов безопасности труда. Процессы пере- 

мещения грузов на предприятиях. Общие требования без- 

опасности 
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ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 

работающих. Общие требования и классификация 

ГОСТ 12.4.016-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специ- 
альная защитная. Номенклатура показателей качества 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы венти- 
ляционные. Общие требования 
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 Обозначение НД Наименование НД  

ГОСТ 12.4.034-2017 Система стандартов безопасности труда. Средства инди- 

видуальной защиты органов дыхания. Классификация и 
маркировка 

ГОСТ 12.4.041-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства инди- 

видуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Об- 
щие технические требования 

ГОСТ 17.1.3.13-86 
Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных вод от загрязнения 

ГОСТ 17.4.3.03-85 
Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам 
определения загрязняющих веществ 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 
условия 

ГОСТ 965-89 Портландцементы белые. Технические условия 

ГОСТ 2226-2013 
Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие 
технические условия 

ГОСТ 3826-82 
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Тех- 
нические условия 

ГОСТ 7076-99 
Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при ста- 
ционарном тепловом режиме 

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

ГОСТ 9142-2014 
Ящики из гофрированного картона. Общие технические 
условия 
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  ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 

ГОСТ 10180-2012 
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия 

ГОСТ 12730.1-2020 Бетоны. Методы определения плотности 

ГОСТ 12730.3-2020 Бетоны. Методы определения водопоглощения 
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ГОСТ 13015-2012 
Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 

Общие технические требования. Правила приемки, марки- 
ровки, транспортирования и хранения 

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 
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 ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

ГОСТ 21650-76 
Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспорт- 
ных пакетах. Общие требования 

ГОСТ 22551-2019 

Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный 

кварц для стекольной промышленности. Технические 

условия 
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ГОСТ 22690-2015 
Бетоны. Определение прочности механическими мето- 
дами неразрушающего контроля 

ГОСТ 23009-2016 
Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сбор- 
ные. Условные обозначения (марки) 
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 Обозначение НД Наименование НД  

ГОСТ 23732-2011 
Вода для бетонов и строительных растворов. Технические 
условия 

ГОСТ 24211-2008 
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 
технические условия 

ГОСТ 24297-2013 
Верификация закупленной продукции. Организация про- 
ведения и методы контроля 

ГОСТ 24544-2020 
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и пол- 
зучести 

ГОСТ 25898-2020 Материалы и изделия строительные. Методы определения 
паропроницаемости и сопротивления паропроницанию 

ГОСТ 25951-83 
Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические 
условия 

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

ГОСТ 30108-94 
Материалы и изделия строительные. Определение удель- 

ной эффективной активности естественных радионукли- 

дов 

ГОСТ 30167-2014 
Ресурсосбережение. Порядок установления показателей 
ресурсосбережения в документации на продукцию 

ГОСТ 30244-94 
Материалы строительные. Методы испытаний на горю- 
честь 

ГОСТ 30459-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. Опреде- 
ление и оценка эффективности 

ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия 
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  ГОСТ 31357-2007 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Об- 

щие технические условия 

ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные. Технические условия 

ГОСТ Р ИСО 14001- 
2016 

Системы экологического менеджмента. Требования и ру- 
ководство по применению 

 
СП 1.1.1058-01 

Санитарные правила. Организация и проведение произ- 

водственного контроля за соблюдением санитарных пра- 

вил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
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СП 2.1.7.1386-03 
Санитарные правила по определению класса опасности 
токсичных отходов производства и потребления 
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СанПиН 1.2.3685-21 
Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания 
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  СанПиН 2.6.1.2523- 

09 
Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. Сани- 
тарные правила и нормативы 
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Лист регистрации изменений настоящих технических условий 

 Но- 

мер 

из- 

ме- 

не- 

ния 

Номера страниц Всего 

страниц 

после 

внесе- 

ния из- 

менения 

№ 

доку- 

мента 

Информация о 

поступлении из- 
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